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 1936از  -فراسکلد 

توانایی    سال سابقه، شرکت فراسکلد  80یکی از پیشگامان صنعت در جهان با بیش از  
،    را دارد.در سال  هزار دستگاه کمپرسور اسکرو و رفت و برگشتی    70تولید بیش از  

در زمینی    کارخانه فراسکلد با تمامی تجهیزات پیشرفته مهندسی، تولید و تست خود
 قرار دارد.  هزار متر مربع در شهر میلان ایتالیا  53به مساحت 



 

 

آ کشورهای  در  تابع  های  شرکت  دارای  همچنین فراسکلد  و  هند  چین،  مریکا، 
باشد. ما دومین تولید کننده بزرگ کمپرسور نیمه  کشور دنیا می    86نمایندگانی در  

 بسته در اروپا و سومین در دنیا هستیم. 

خدمات   و  کیفیت  نوآوری،  زمینه  در  خود  های  ارزش  و  کارکنان  مشتریان،  به  ما 
در  موفاداری همواره  و  هستیم،  پیشرفت  مشتاق  ما  خود  .  تعالی  و  بهبود  راستای 

کوشش می کنیم. نتیجه این تلاش ها و سرمایه گذاری بر روی پیشرفت خود و 
 ، باعث شده تا به برترین تولید کننده کمپرسور در جهان تبدیل شویم. ن همکاران ما

 

باشد.    ASERCOMعضو    دفراسکول اتحادیه   ASERCOMمی 
را   ها  کمپرسور  عملکرد  اطمینان  قابلیت  و  دقت  که  است 
تضمین می کند. این اتحادیه رویه سنجش عملکرد کمپرسور  
ها و صدور گواهی نامه مربوطه را تعیین کرده است. گواهی  
نامه کمپرسور تضمین می کند که عملکرد منتشر شده توسط  

با اس با عملکرد حقیقی سنجش شده مطابق  تاندارد سازنده 
EN12900    نامه گواهی  دارای  هایی  کمپرسور  دارد.  مطابقت 

ASERCOM  .در لیست این اتحادیه ثبت می شوند 
هیچ گونه بازتولید و کپی برداری از آن بدون    مالکیت این کاتالوگ برای شرکت فراسکولد محفوظ است.  

تمامی   نیست.  مجاز  فراسکولد  اساس  رضایت  بر  بروشور  در  مندرج  امکانات  اطلاعات  و  ما    ی فعل توانایی 
 بررسی سازگاری محصول با کاربرد مورد نظر منع نمی کند. شده است و کاربر را از  نییتع

 کمپرسور نمیه بسته رفت و برگشتی 

 تولید آشنایی با خط 

است    80تا    ½ کمپرسور های استاندارد نمیه بسته رفت و برگشتی که در بازه ظرفیتی  
بخار می باشند، با هدف عملکرد، قابلیت اطمینان و بازدهای بالا طراحی و تولید شده  

 اند.



 

 

مدل مختلف می باشد. تمامی مدل ها با فناوری    86سری و    8این خط تولید دارای  
 سازگار می باشند.  RSHکنترل ظرفیت جدید و انقلابی 

 سیلندر  2 سیلندر  4 سیلندر  6 سیلندر  8
 Dو    A  ،Bسری های   Qو    V  ،Sسری های   Zسری  Wسری 

 مدل  22 مدل  43 مدل 11 مدل 11
متر    238تا    141.5

 مکعب بر ساعت 
متر    154.4تا    106.1

 مکعب بر ساعت 
متر    102.9تا    19.8

 مکعب بر ساعت 
متر   19.1تا    3.9

 مکعب بر ساعت 
اسب    50تا    25 اسب بخار  80تا  40

 بخار
 اسب بخار  4تا  ½ اسب بخار  35تا   4

  

 دو سال ضمانت  •
  ASERCOMاکثر مدل ها دارای گواهی نامه  •
 منظور اشغال کمتر فضا طراحی فشرده به  •
 راندمان بالا و آلودگی صوتی کم  •
 HFOسازگار با مبرد های معدنی و  •
  GWPو گاز های جدید با    HFCسازگار با مبرد های   •

 پایین
های   • گاز  برای  شده  بهینه  های  ،  R134aمدل 

R1234ze  وR1234yf 
 TWINموجود در پیکر بندی  •
 موجود در مدل های دو مرحله ای •
مبرد   • با  سازگار  های  زیر   CO2مدل  و  بحرانی  فوق 

 بحرانی
 سیستم ایمنی پیشرفته  •
 VFDموجود در مدل های دارای  •

 



 

 

 RSHامکان اضافه کردن سیستم کنترل ظرفیت   •
 VFDسازگاری با سیستم  •

 
 

،  R1234yfو    R134a  ،R1234ze، مدل های سازگار با گاز های  ECOinsideعلاوه بر مدل های استاندارد مدل هایی نظیر  
فوق بحرانی و زیر بحرانی، مدل    CO2دارای اینورتر، مدل های سازگار با مبرد    VS، مدل های  ATEXمدئل های ضد انفجار  

 . نیز موجود می باشد TWINو مدل های با پیکر بندی  های دو مرحله ای

 کاربردهای استاندارد 

با مدل های مختلف و فناورانه خود، کمپرسور مناسب برای انواع کاربرد    دفراسکول
آپشن ها و اکسسوری های فراوان باعث گستردگی  های مختلف را عرضه می کند.   

هر چه بیشتر تنوع محصولات شده است. طراحی فشرده، آلودگی صوتی کم، بازدهی  
سور فراسکولد انتخاب مناسبی باشد.  بالا و هزینه عملکرد پایین باعث می شود، کمپر 

ایمنی و همچنین   سال    2کمپرسور های فراسکولد دارای پیشرفته ترین تجهیزات 
 باشند. حال می دانید چرا آبی بهتر است.  ضمانت می 

 تهویه مطبوع  •
 برودت صنعتی  •
 سیستم سرمایشی فروشگاهی  •
 سیستم سرمایش داروسازی  •
 چیلر های مایع  •
 چیلر های فرایندی  •
 حمل و نقلی  سرمایش •
 سرمایش دریایی  •
 سرمایش کرایوژنیک   •
 هیت پمپ  •



 

 

 ایمنی در نصب 

کمپرسور های فراسکولد مطابق با استاندارد های ایمنی بین المللی  طراحی و تولید  
. آن ها باید حتماً در سیستم های نصب شوند که مطابق با دستور العمل شده اند

العمل   دستور  به  مربوطه  های  استاندارد  کردن  پیدا  برای  باشد.  می  مربوطه  های 
مراجعه کنید. این دستور   www.frascold.it  سازنده، در قسمت مدارک وب سایت  

. مستندات مناسب  شد   به کار گرفته خواهند   یالعمل ها توسط تکنسین های مجرب 
مطابق با دستور العمل های سازنده و قابلیت درک و اجرای این دستور العمل ها که  

موجد   www.frascold.itتوسط تامین کننده کمپرسور ارائه شده و یا در وب سایت  
 می باشد. 

 شماره مدل ها 

هر کمپرسور فراسکولد دارای پلاکی است که نشانگر مدل، تیپ موتور، نوع روغن و  
 حجم جابجایی آن است. تصویر زیر معنی اعداد پلاک را نشان می دهد. 

30 – 84 Y V 

 

   

 

 

 

 

 

 

 سری مدل 
A, B, D, Q, S, V, Z W 

 

 توان موتور الکتریکی 

 اسب بخار  80تا   0.5
 

 نوع رو غن 
POE 

 

 حجم جابجایی 

مکعب بر  متر  240تا   4
 ساعت 
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 انولوپ کمپرسور 

  ی ها   کمپرسور  یبرا  ینمودار کل   کیبه عنوان    دیکاتالوگ بابخش از    نیا  ینمودارها
برای اطلاعات هر مدل خاص به نرم   در نظر گرفته شود.  بسته  مهین  یرفت و برگشت 

مراجعه    FSS.3 Frascold Selection Softwareافزار انتخاب کمپرسور فراسکلد یعنی  
د به رایگان قابل دانلو  www.frascold.it  کنید. این نرم افزار از وب سایت فراسکولد  

 است. 

برای کاربردهای   – 1موتور تیپ 
 دما متوسط 

 

برای کاربردهای   – 2موتور تیپ 
 دما پایین 

برای کاربردهای   – 3موتور تیپ  
و    R134aدما متوسط با گاز 
R1234ze 

 

 VFDکاربرد با 

عرضه می    کمپرسور های فراسکولد به همراه اینورتر  VSعلاوه بر آنکه سری های  
اینورتر که با نام درایو شوند، تمامی مدل ها دارای قابلیت سازگاری با اینورتر را دارند.  

نیز شناخته می شوند، باعث افزایش چشم گیر عملکرد و    VFDبا فرکانس متغییر  
 بازدهی کمپرسور می شوند. 

 ( هرتز   87تا    30درصد )   174تا    60مدل های دو سیلندر دارای کنترل ظرفیت از   •
تا    60مدل های چهار سیلندر با روان کاری سانتریفیوژ دارای کنترل ظرفیت   •

 هرتز(  87تا  25درصد ) 140
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  174تا    50مدل های چهار سیلندر با روان کاری اجباری دارای کنترل ظرفیت   •
 هرتز(  70تا  30درصدر )

تا    30درصدر )  140تا    60مدل های شش و هشت سیلندر دارای کنترل ظرفیت   •
 ز( هرت  70

 

 
ولت در برخی از شرایط کاری ممکن است بازه فرکانس محدود    400برای موتور های  

تر   کامل  اطلاعات  برای  شود.  بررسی  فراسکولد  افزار  نرم  طریق  از  حتماً  شود.  تر 
 مراجعه کنید.   Frascold selection software FSS.3فراکانس ها به نرم افزار 

 روغن روان کاری 

ب ها  مقادیر دیگر  تمامی کمپرسور  روغن عرضه می شوند.  استاندارد شارژ  ا مقدار 
شارژ روغن متانسب با کاربرد های خاص نیز بنا بر درخواست موجود می باشد. برای  

فراسکولد    FTEC022اطلاعات کامل تر در خصوص مشخصات روغن به مدرک شماره  
 مراجعه کنید.  scold.itwww.fraموجود در وب سایت  

بازه 
 کاری 

 گاز مبرد 
 ویسکوزیته 

  40در 
 درجه

 پایه
روغن  

 جایگزین
نوع 
 روغن

 کمپرسور 
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پایین،  
متوسط،  

 بالا

HFO, HFC, 
R22 

32 POE 
امکارات  
R32H 

32POE 
A, B, D, 

Q, S 

پایین،  
متوسط،  

 بالا

HFO, HFC, 
R22 

68 POE 
امکارات  
RL68H 

68POE V, Z, W 

پایین،  
متوسط،  

 بالا

HFO, HFC, 
R22 

68 PAG CPI 1516-68 68PAG 
A, B, D, 
Q, S, V, 

Z 
پایین،  

متوسط،  
 بالا

HFO, HFC, 
R22 

150 PAG CPI 1516-150 150PAG W 

  

  ASERCOMگواهی نامه 

ASERCOM  چیست؟ 

ASERCOM    مخفف عبارتAssociation of European Refrigeration Component 
Manufacturers  تجهیزات سرمایشی اروپا می باشد.    ن به معنی انجمن تولید کنند گا

این انجمن ارائه کننده استاندارد های مربوط به ایمنی و سنجش عملکرد در صنعت 
به این معنی است که عملکرد کمپرسور در     ASERCOMتبرید است. گواهی نامه  

 عمل مطابق چیزی است که تولید کننده آن اعلام می کند. 

 روش کار  

انجمن   به  کننده  تولید  توسط  خاص  کمپرسور  یک  به  مربوط  عملکرد  اطلاعات 
ASERCOM    .گردد می  عملاز    نانیاطم  یبرااعلام  صدور    تهیکم   یاعضا  ،صحت 

در صورتی    شوند.  یانتخاب م  بیرقشرکت های    دگانکنن  دیتول  میاناز    نامهیگواه



 

 

که اعضای کمیته صحت اطلاعات اعلام شده را تایید کنند، آن مدل کمپرسور به 
 لیست گواهی نامه اضافه خواهد شد. 

 تست عملکرد 

 
عملکرد مدل های موجود در لیست گواهی نامه، به طور منظم تست می شود. برای  

که باید تست شود از انبار تولید کننده انتخاب شده و    کمپرسوریقضاوت عادلانه،  
در محل شرکت رقیب تست می شود. اگر نتایج مطابق اطلاعات اعلام شده نباشد،  

 کمپرسور از لیست حذف می شود. 

ال کیفیت، عملکرد و قابلیت اطمینان تمامی محصولات خود مسئول  در قب   دفراسکول
می باشند   ASERCOMمدل از کمپرسور ها دارای گواهی نامه    108است.  تا کنون  

که به این تعداد افزوده خواهد شد. تمامی کمپرسور ها تست عملکردی شده اند و 
 سال گارانتی می باشند.  2دارای 

 کمپرسور های رفت و برگشتی ویژگی های خاص 

امکان کنترل ظرفیت برای تمامی مدل های کمپرسور های رفت و برگشتی وجود دارد،  
یا    VFD(، سیستم  standard unloading headsاعم از سیستم استاندارد آنلودینگ )
 . RSHسیستم اختصاصی فراسکولد یعنی 

بازه وسع عملکرد امکان استفاده از یک مدل کمپرسور در انواع سیستم های دما بالا  
ارتعاشات،   اجزا مکانیکی  بالانسینگ دقیق  نتیجه  امکان پذیر می کند.  را  پایین  و 

توجه به جزئیات باعث شده تا کمپرسور های ضربه و آلودگی صوتی کم می باشد.  
 تولید کنندگان کمپرسور دنیا قرار گیرد. فراسکولد منحصر به فرد بوده و در صدر 



 

 

 
پورت های مکش و تخلیه به گونه ای بهینه سازی شده اند که از چسبندگی   .1

 روغن جلوگیری کرده و بازدهی را بهبود بخشد 
  ذ کاری شده اند، که به طور دقیق با مناف  نپیستون ها  به گونه ای ماشی  .2

 مکش منطبق بوده و باعث افزایش راندمان شود
ن روغن طوری درون شاتون ماشین کاری شده است که به روغن کاری  مخز .3

 هر چه بهتر در شروع به کار کمپرسور کمک کند 
 Sو  A ،B ،D ،Qسیستم روغن کاری پاششی در سری های   .4
 طراحی فشرده باعث شده تا فضای کمی برای نصب کمپرسور نیاز باشد  .5

و همچنین گاز های جدید با    HFOو    HFCمدل های مختلف سازگار با انواع گاز مبرد  
GWP    پایین و هیدروکربنی وجود دارند. کمپرسور های سریQ  ،S  ،V  ،Z    وW   با به

نوع موتور مختلف عرضه می شوند تا با انواع کاربرد ها سازگار باشند. ویژگی دوقولو  
Twin   برای سری هایQ ،Z  وW  ود می باشد. موج 



 

 

 
پورت های مکش و تخلیه به گونه ای بهینه سازی شده اند که از چسبندگی   .1

 روغن جلوگیری کرده و بازدهی را بهبود بخشد 
با به نوع موتور مختلف عرضه می شوند    Wو    Q  ،S  ،V  ،Zکمپرسور های سری   .2

 تا با انواع کاربرد ها سازگار باشند 
 وجود دارند Wو  V ،Zسیستم روغن کاری اجباری بر روی سری های  .3
 سایت گلاس بر دو سمت کارتر وجود دارد .4
  ذ کاری شده اند، که به طور دقیق با مناف  نپیستون ها  به گونه ای ماشی  .5

 ایش راندمان شودمکش منطبق بوده و باعث افز 

 

 



 

 

 بازه کاری مدل های مختلف کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی

 مدل های استاندارد 

سیلندر    8و    6،  4،  2تنوع مدل های کمپرسور های فراسکولد شامل انواع مدل های  
پمپ    ، تهویه مطبوع و هیتفرآیندیمناسب برای سیستم های دما پایین، سرمایش  

افزار   نرم  از   مناسب  مدل  انتخاب  برای  باشد.   Frascold FSS.3 selectionمی 
software   .که به رایگان بر روی وب سایت فراسکولد قرار دادر استفاده کنید 

 
 

 

 



 

 

 کمپرسور برای کاربرد های خاص 

بر   با مدل های متنوع،    سریعلاوه  با  فراسکولد کمپرسور استاندارد کمپرسور  هایی 
که دارای سیستم    VSربرد های خاص را نیز تولید و عرضه می کند. از جمله سری  کا

VFD    بوده، سری دو مرحله ای، سریATEX    که ضد انفجار می باشد، فراسکولد برای
انواع نیاز ها راه حل را ارائه می دهد. تنوع بیشمار کمپرسور ها نشان گر تعهد ما به  

 نو آوری و تولید پیشرفته می باشد. 

 کمپرسور های اینورتر 

 
( نصب شده در کارخانه  درایو فرکانسدارای سیستم اینورتر )  VSکمپرسور های سری  

فیت سرمایش می تواند به طور دقیق متناسب با نیاز تنظیم شود تا می باشد. ظر 
بازدهی انرژی را بهبود بخشد. اینتور توسط کارخانه برنامه زیری شده است اما می 

اسب بخار    7.5تا    1.5مدل از ظرفیت    9توان آن را متناسب با نیاز مجدداً تنظیم کرد.  
 مراجعه کنید.  FCAT01VSوگ شماره موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتال

 

 

 

 



 

 

 ATEXکمپرسور های 

 
در فضاهای انفجاری، فراسکولد مدل     ATEXبرای کاربرد های متناسب با استاندارد  

تمامی    را عرضه کرده است.    UE/2014/34 های متنوعی از کمپرسور های داری استاندارد  
( سازگار می  R1270و    R290فراسکولد با گاز مبرد هیدروکربنی )     ATEXکمپرسور های  

از    85باشند.   بخار.    80تا    0.5مدل  کاتالوگ شماره  اسب  به  بیشتر  اطلاعات  برای 
24FCAT .مراجعه کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کمپرسور های دو مرحله ای 

 
برای سیستم های دما پایین تولید می کند که دارای دو   فراسکولد کمپرسور هایی

سیلندر موجود   6و    4مرحله فشرده سازی می باشند. این کمپرسور ها در دو سری  
و   ظرفیت  کنترل  و  فرد  به  منحصر  طراحی  دارای  که  به  بوده  بیشتر  اطلاعات  برای 

 مراجعه کنید.  105FCATکاتالوگ شماره 

 برگشتی کنترل ظرفیت کمپرسور رفت و 

Reduced Suction Heads 

ابداع سیستم   با  اختصار    Reduced Suction Headsفراسکولد  به  تحولی   RSHیا 
بزرگ در سیستم های کنترل ظرفیت کمپرسور های رفت و برگشتی ایجاد کرد. با  

مشکلات مربوط    RSHدرصد از جریان گاز به سر سیلندر بدون بار، سیستم    50عبور  
 رفع کرده است.  سیستم های سنتی را

می توانند در حالت بی بار، بدون ارتعاش اضافی و بدون   RSHسیستم های دارای   
آسیب به کمپرسور کار کنند. این سیستم باعث می شود تا ظرفیت سیستم با دقت  
بالایی مطابق با ظرفیت مورد نیازی که  در حال نوسان است تنظیم شود، که نتیجه  



 

 

ش چرخه  های سنتی است. کاه  مآن صرف جویی بیشتر انرژی در مقایسه با سیست
های روشن و خاموش شدن باعث می شود تا ساییدگی و استهلاک در کمپرسور 

 کاهش یابد. 

سیستم های استاندارد کنترل ظرفیت با جلوگیری از ورود جریان گاز مبرد به یک یا  
راندمان مصرف   روش  این  برودتی می شوند.  باعث مکاهش ظرفیت  چند سیلندر 

باعث   و  نداشته  مناسبی  چندان  شود.  انرژی  می  نیز  مکانیکی  مشکلات  با  ایجاد 
جلوگیری از ورود گاز به سیلندر، باعث می شود کمپرسور به طور مقطعی در حالت  

 وکیوم در آمده که باعث ارتعاشات، حرارت بالا و تنش در کمپرسور می شود. 

 فناوری ابداعی  

به طور اختصاصی توسط فراسکولد عرضه می شود و می    RSHسیستم آنلودینگ
سیلندر فراسکولد نصب کرد. با استفاده    8و    6،  4،  2توان آن را بر انواع کمپرسور های  

از این سیستم کاهش چشم گیر ارتعاشات و آلودگی صوتی در مقایسه با سیستم 
 مشهود است.  RSHهای بدون  

 RSHمراحل آنلودینگ 

احل آنلودینگ بیشتری بوده که در نتیجه آن انعطاف پذیری  دارای مر   RSHسیستم  
و همچین مصرف بهینه سیستم  افزایش می یابد. با کاهش سیکل روش و خاموش  
آن  نگهداری  و  تعمیر  های  هزینه  و  افزایش  سیستم  عمر  طول  کمپرسور،  شدن 

 کاهشی می یابد. 

 
 



 

 

 RSHویژگی ها و مزایای سیستم 

 
 CO2و   HFC ،HFO ،HCمناسب برای انواع مبرد  •
 افزایش بازدهی سیستم  •
 افزایش طول عمر کمپرسور   •
 خاموش  –کاهش سیکل های روشن  •
 پایداری بهتر فشار مکش •
 افزایش مراحل تنظیم ظرفیت  •
 ها   کمپرسورقابل نصب بر روی تمامی  •
 کارکرد بدون بار نامحدود  •
 افزایش ارتعاش و آلودگی صوتی بدون  •
 بدون افزایش دمای تخلیه  •
 بدون خروج روغن •

می تواند بر روی تمامی کمپرسور های فراسکولد نصب شود تا عملکرد،    RSHسیستم  
 بازدهی و قابلیت اطمینان آن را به شکل چشم گیری افزایش دهد. 

 



 

 

 کنترل ظرفیت استاندارد

روی   بر  که  باشد،  می  نیز  استاندارد  ظرفیت  کنترل  سیستم  یک  دارای  فراسکولد 
سیلندر وجود دارد. ظرفیت کمپرسور را می توان با بستن    8و    6،  4کمپرسور های  

ورودی سیلندر کنترل کرد تا دمای مورد نیاز تنظیم شود. این کار باعث کاهش تنش  
اجزای مکانیکی و موتور الکتریکی های ناشی از روش شدن مجدد کمپرسور، بر روی  

 می شود. مراحل کنترل ظرفیت عبارت است از

 در صد )دو مرحله(  100 – 50سیلندر:    4کمپرسور  •
 مرحله(  3یا  2در صد ) 100 – 66 –  33سیلندر:   6کمپرسور  •
 مرحله(   3تا  2در صد ) 100 – 66 – 50سیلندر:    8کمپرسور  •

 FSS.3نرم افزار انتخاب کمپرسور فراسکولد 

 ویژگی های نرم افزار  

نسخه آخر نرم افزار انتخاب کمپرسور توسط تیم تحقیق و توسعه فراسکولد طراحی  
شده که امکانات زیادی به آن افزوده شده است. این نرم افزار دارای رابط کاربری 
قوی و سیستم محاسبات دقیق می باشد، که تمامی مهندسین و طراحان سیستم  

 های برودتی به آن نیاز خواهند داشت. 

 



 

 

)این سی  استاندارد  در شرایط  انتخاب کمپرسور  امکان  تنظیم  EN12900ستم  یا  و   )
تمامی اطلاعات مربوط به محدوده  متغییر ها را به دلخواه کاربرد ممکن می سازد.  

افزار کاری، نقشه های ابعادی، اطلاعات مکانیکی و برقی تمامی کمپرسور ها در این نرم 
 موجود می باشد. 

 CO2ابزار سیکل  • یکاواحد های استاندارد آمر  •
محاسبببببات مربببببوط بببببه سیسببببتم  •

RSH 
 H(C)FCدسبببتور العمبببل مرببببوط ببببه  •

 و آمونیاک
گزارشببات مربببوط بببه عملکببرد انببواع  •

 کمپرسور
  VFDمحاسبات مربوط به  •

گبببزارش حرفبببه ای و قاببببل چببباپ و  •
 آرشیو

 اطلاعات به روز کمپرسور ها •

 اخطار مربوط به سوپرهیت • قابل تنظیم مطابق با نیاز کاربر •
 اخطار مربوط به دمای گاز تخلیه • مربوط به بروز رسانی  تاعلانا •
محاسبببابت مرببببوط ببببه اکونومبببایزر  •

 کمپرسور اسکرو
 

 

 

 ایمنی کمپرسور های رفت و برگشتی 

 قطع دمای تخلیه 

دیس یا  تخلیه  گاز  بالای   شارژ -دمای  دمای  )مانند  خاص  شرایط  در  است  ممکن 
کندانسینگ، دمای پایین اواپراتور و یا نسبت فشار بسیار بالا( به درجات بالایی برست  

  Wو    V  ،Zکه این دمای بالا برای کمپرسور خطرناک است. تمامی مدل های سری  
ایطی کمپرسور را در شر دارای سیستمی هستند که به کمک ماژول های الکترونیک، 

 که دمای تخلیه بیش از حد بالا باشد خاموش می کند. 



 

 

 سیستم ایمنی برای کنترل روانکاری 

فراسکولد دارای سیستمی هستند که به کمک یک   Wو    V  ،Zکمپرسور های سری  
الکترونیکی فشار روان کاری کمپرسور را کنترل می کند.  این سیستم فشار    یچئسو

روغن موجود در سیستم را به طور منظم پایش کرده و به محض آنکه فشار از حد  
شده  کمتر شد، سیستم را متوقف می کند. این سیستم مستقیماً به پمپ   متنظی

 رد. ه اتصالات اضافه نداروغن کمپرسور وصل است و نیازی ب

 شروع به کار بدون  بار

  USکمپرسور های فراسکولد قابلیت شروع به کار در حالت بی بار به کمک دستگاه    
را دارند )در صورت سفارش(. این دستگاه با برابر کردن فشار مکش و تخلیه باعث  

فشار کمتری به  کاهش گشتاور شروع به کار کمپرسور می شود که در نتیجه آن  
الکتریکی   تامین موتور  فراسکولد  توسط  که  ولو،  چک  یک  نکته:  گردد.  می  وارد 

 شود، باید بعد از شیر تخلیه نصب شود.نمی

 

 Dو   A ،Bدر سری های  اایمنی کمپرسور ه 

ایمنی در کمپرسور ه  لد شامل  فراسک  Dو    A  ،Bدر سری های    اسیستم استاندارد 
الکتریکی و متصل به    نصب شده در استاتور  AMSیا    PTCی  ها  ستوریترم موتور 

سیستم    Kriwan INT69ماژول   وظیفه  باشد.   می  برق  جعبه    Kriwan INT69در 
خاموش کردن کمپرسور در شرایط اضافه بار است تا از آسیب رسیدن به تجهیزات  

همچنین می   Dو    A  ،Bی سری  اکمپرسور ه    الکتریکی و مکانیکی جلوگیری شود.  
 نیز تجهیز شوند.  Kriwan INT69توانند در صورت سفارش با سیستم عیب یابی 

 

 



 

 

   Q    وS در سری های  اایمنی کمپرسور ه 

 Kriwanسیستم عیب یابی  لد به طور استاندارد با  فراسک  Qو    Sکمپرسور های سری  
INT69   این سیستم علاوه بر امکانات ایمنی  اندمجهز شده .INT69    را در اختیار می

ش کارکرد کمپرسور  گذارد همچنین دارای سیستم عیب یابی نیز می باشد، که پای 
 امکان پذیر می سازد.   مودباس به صورت از راه دور و زنده را به کمک

یط از  با این سیستم شرایط کارکرد کمپرسور پایش شده و در صورتی که این شرا
امکان   حدود مجاز خارج شوند کمپرسور خاموش می شود. سیستم گزارش گیری 

اطلاعات ذخیره شده از سیستم، به  تشخیص سریع مشکل را امکان پذیر می کند.  
تکنسین ها این امکان را می دهد  که شرایط کنونی و گذشته سیستم را بررسی  

هزینه تر و سریع تری داشته   کرده تا مشکل را سریع تر رفع کننده. سرویس های کم
 باشند. 

 Wو   V ،Zدر سری های   اایمنی کمپرسور ه  

 Kriwan INT69به طور استاندارد با سیستم عیب یابی    Wو    V  ،Zی سری  ا کمپرسور ه
  INT69ش از راه دور  عرضه می شوند. این تجهیز تمامی امکانات ثبت اطلاعات، پای 
 را داشته و علاوه بر آن سیستم حفاظت روان کاری را نیز دارد.

،  Q،   S،  Vنصب شده بر روی کمپرسور های سری های    Kriwanب یابی   سیستم عی
Z  وW    امکان ثبت دقیق اطلاعات کاری و خطا های سیستم را دارد. این اطلاعات را

از ان استفاده    عیب  و پیش گیری  یصتشخ   می توان برای بهینه سازی سیستم،  
 کرد.


